

















































































































* P 8 AIR

¥ SLIM MODERN

v PECI NA PELETE
ZA OGREVANIJE
PROSTORA

0
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[ A+ AIR POSEBNA PONUDBA

nov dizajn steklenih plos¢

Nominalna toplotna moc 8 kw GLASS STEKLA
Dimenzije (Sxgxv) 91x31x113 cm
Prikljucek dimnika @ 80 mm
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P 20

WATER + AIR
MODERN

PECI NA PELETE ZA
CENTRALNO OGREVANJE
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PECI NA PELETE ZA
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A++ WATER + AIR

Nominalna toplotna moc 19 kw
Dimenzije (Sxgxv) 66x70x126 cm
Prikljucek dimnika @ 80 mm

q » V kombinaciji z obstojecim

Mk, sistemom ogrevanja

‘ (E)

PC2  PC3  PC7

COLORS

WATER + AIR
Nominalna toplotna moc 13 kw
Dimenzije (Sxgxv) 60x70x114 cm
Prikljucek dimnika @80 mm




COLORS
® O ¢
PC-2 PC-3 PC-7 : )

A++ WATER + AIR
Nominalna toplotna moc¢ 12 kw
Dimenzije (Sxgxv) 91x31x115 cm
Prikljucek dimnika @ 80 mm

P 10

WATER + AIR
SLIM MODERN

PECI NA PELETE ZA
CENTRALNO OGREVANIJE
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» » V kombinaciji z obstojecim
lit, sistemom ogrevanja

POSEBNA PONUDBA
nov dizajn steklenih plos¢
GLASS STEKLA
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C-20 / C-30

® STEDILNIKI ZA CENTRALNO OGREVANIJE
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® KLASICNI STEDILNIKI
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® KURISCA KAMINA ZA CENTRALNO OGREVANJE
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PECI NA PELETE
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$ TEHNICNI PODATKI

EDILNIKI » » »

ZA CENTRALNO OGREVANIJE

46 -

Parameter
Nominalna toplotna moc kw 15,8-25 15,8-25 19,1-35
Voda kw 58-20 58-20 52-23
Prostor kw 10-5 10-5 13,9-12
Vsebina vode v kotlu L 20 20 28
Teza kg 160 184 200
Plosca za kuhanje (Sirina x globina) mm 457 x 437 457 x 437 567 x 455
Pecica (Sirina x globina x visina) mm - - -
Prikljucek dimnika mm @130 @130 @ 140
Prikljucek za vstop primarnega zraka mm @120 @120 @120
Potreben podtlak dimnika Pa 13 13 15
Izkoristek % 84,7 84,7 83,32
Regulacija primarni zrak avtomatski avtomatski avtomatski
sekundarni zrak ro¢no ro¢no ro¢no
Zascita kotla Priprava za toplotno zas¢ito od pregrevanja
Resetka kurisca - premic¢na mehanizam mehanizam mehanizam
Visina stedilnika mm 850-920 850-920 850-920
Vrata kurisca Ognjevarno steklo
Razred energijske ucinkovitosti A+ ‘ A+ ‘ A+

KLASICNI STEDILNIKI

Parameter

SG-60 PREMIUM

Nominalna toplotna moc kw 7.2 7,5 7,5
Prostor kw 7.2 7,5 7,5
Teza kg 133 151 158
Plosca za kuhanje (Sirina x globina) mm 390 x 440 460 x 438 460 x 438
Pecica (Sirina x globina x visina) mm 260 x 450 x 200 360 x 450 x 260 360 x 450 x 260
Prikljucek dimnika mm @120 @120 @120
Prikljucek za vstop primarnega zraka mm 2 80 @ 80 @ 80
Potreben podtlak dimnika Pa 12 12 12
Izkoristek % 81,2 82,6 82,6
Regulacija primarni zrak ro¢no ro¢no ro¢no
sekundarni zrak ro¢no ro¢no ro¢no
Resetka kurisca - premicna - - -
Visina stedilnika mm 850-920 850-920 850-920
Vrata kurisca Ognjevarno steklo
Razred energijske ucinkovitosti A+ A+ A+




C-25 PREMIUM

C-35 PREMIUM

21-35
45-18 54-21 45-18 54-21
12,7-7 15,6-14 12,7-7 15,6-14
20 28 20 28
235 270 260 300
860 x 440 860 x 567 860 x 440 860 x 567
360 x 460 x 260 360 x 600 x 260 400 x 360 x 460 400 x 600 x 360
@130 @150 @130 @150
@120 @120 @120 2120
13 15 13 15
82,9 82,68 82,9 82,68
avtomatski avtomatski avtomatski avtomatski
ro¢no ro¢no ro¢no ro¢no
Priprava za toplotno zascito od pregrevanja
mehanizam mehanizam mehanizam mehanizam
850-920 850-920 850-920 850-920
Ognjevarno steklo
A+ ‘ A+ ‘ A+ A+

8,1 8,6
8,1 8,6
151 170
640 x 480 787 x 480
330x440x 270 400 x 440 x 230
@120 2120
@80 @80
12 12
87 83,6
ro¢no ro¢no
ro¢no ro¢no
premi¢na premi¢na
850-920 850-920
Ognjevarno steklo
A+ A+
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$ TEHNICNI PODATKI

KAMINI ZA CENTRALNO OGREVANIJE

Parametar C-25 MODERN | C-35 MODERN
Nominalna toplotna moc¢ kw 12-25 20-35 12-25 20-35
Voda kw 5-20 12-31 5-20 12-31
Prostor kw 7-5 8-4 7-5 8-4
Vsebina vode v kotlu L 32 55 32 55
TeZa kg 171 257 160 264
Prikljucek dimnika mm @ 200 @ 200 @ 200 @ 200
Prikljucek za vstop primarnega zraka mm @120 @ 150 @120 @150
Potreben podtlak dimnika Pa 12 16 12 16
Izkoristek % 78,6 71,5 78,6 71,5
primarni zrak avtomatski avtomatski avtomatski avtomatski
feaala sekundarni zrak avtomatski avtomatski avtomatski avtomatski
Zascita kotla Priprava za toplotno zascito od pregrevanja
Vrata kurisca Ognjevarno steklo
Razred energijske ucinkovitosti A+ A A+ A

KAMINSKA PEC

e R R

Nominalna toplotna moc
Prostor kw 5,2
Premer mm 700
Globina mm 350
Visina mm 825
Utez kg 70
Luknja za Zganje P x V (mm) 270 x 212
Prikljucek dimnika mm @150
Potrebni podtlak dimnika Pa 12
Regulaciia primarni zrak rocno
sekundarni zrak /
Izdelano v skladu s CE normami EN 16510
Razred energijske ucinkovitosti A




PECI NA PELE

MODERN

PECI NA PELETE
ZA CENTRALNO OGREVANIJE

Parameter P 12 MODERN P 20 MODERN P 10 SLIM MODERN
WATER + AIR WATER + AIR WATER + AIR
12

Nominalna toplotna moc¢ 19
Voda kW 11,5 16,7 10,3
Prostor kw 1,5 2,6 1,6
Vsebina vode v kotlu L 30,5 35 20
Teza kg 213 257 165
Poraba goriva pri nazivni moci* kg/h* 2,8 4,2 2,7
Zmogljivost rezervoarja kg 34 54 15
Prikljucek za vstop primarnega zraka mm @50 @50 @50
Potrebni podtlak dimnika Pa 12 12 12
Izkoristek pri nazivni moci % 94,95 94,93 90,72
Prikljucek na el. omrezje V/Hz 230/50 230/50 230/50

" primarni zrak avtomatski avtomatski avtomatski
Regulacija

sekundarni zrak avtomatski avtomatski avtomatski

Izdelan v skladu s CE normom EN 14785 EN 14785 EN 14785
Razred energijske ucinkovitosti A++ A++ A++
MODERN

PECI NA PELETE
ZA OGREVANIJE PROSTORA

Parameter P 10 AIR P 8 AIR
MODERN SLIM MODERN

Nominalna toplotna moc¢
Voda kw / /
Prostor kw 10,2 8,1
Teza kg 132 132
Poraba goriva pri nazivni moci* kg/h* 2,3 1,9
Zmogljivost rezervoarja kg 25 16
Prikljucek za vstop primarnega zraka mm @50 @50
Potrebni podtlak dimnika Pa 12 12
Izkoristek pri nazivni moci % 90,85 85,71
Prikljucek na el. omrezje V /Hz 230/50 230/50

. primarni zrak avtomatski avtomatski
Regulacija

sekundarni zrak avtomatski avtomatski

Izdelan v skladu s CE normom EN 14785 EN 14785
Razred energijske ucinkovitosti A+ A+

Izpolnjene zahteve naslednjih standardov:

15a B-VG (Avstrija) « .BImSchV Stufe 2 (Nemcjja) « VKF AEAI (Svica) » DIN plus (Nemcija)

OPOMBA: tehni¢ni podatki se nanasajo na uporabo pelet s kakovostjo ENplus-A1 in neto kaloricne vrednosti 4,9 kwh/kg
* spremenljivi podatki, se lahko razlikujejo glede na pelete, ki se uporabljajo.
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s E N < Avtomatizirano, elegantno

SENKC in okolju prijazno.
> >
—~ Toplot ¢ 6-30 kw
ELEKTRICNI [ sy rsesogm

230/400 V 50 Hz

Omrezna napetost

KOTEL

ZA CENTRALNO OGREVANIJE

COLORS

BELA  ANTRACIT /
SIVA

ELEKTRICNI Y»  cowsl
Topl ¢ 6-30 kw
KOTEL D?r?w:r:rz];]emoc 400x771x283 cm

Omrezna napetost | 230/400V 50 Hz

ZA CENTRALNO OGREVANIJE
IN PRIPRAVO TOPLE VODE




¥ Majhna velikost vseh modelov od 6
do 30 kW.

¥ Sodoben dizajn v dveh barvah (bela
in antracit siva + dizajn v steklu po
narocilu).

’ Kakovostne in zanesljive komponente
znanih evropskih blagovnih znamk.

’ Enostavna regulacija moci.
) Enostavna in hitra namestitev.

¥ Izbirni in modulacijski rele za vzig /
grelec.

¥ Popolnoma avtomatski nadzor moci.

’ Zascita pred pregrevanjem vode,
previsok in prenizek tlak.

¥ Popolna hidro oprema - varnostni
ventil, odzracevalni ventil, tlacni
termometer, ekspanzijska posoda.

® Funkcija ANTIFROST
- sistem za zascito pred zmrzaljo
- vklop naprave pri temp. voda
pod 5 °C.

’ Funkcija ANTIBLOCKING
- zascita pred blokado crpalke
- vklop crpalke 1 min vsakih 23 ur.

¥ Funkcija TIMER
- enostavna in samodejna nastavitev
v danem casu.

) Sobni termostat s funkcijo krmiljenja.

) Funkcije upravljanja na osnovi
temperature v zalogovniku vode.

¥ Upravijanje WIFI
- aplikacija z moZnimi nastavitvami
temperature in casa.

’ NACIN POLETJE - ZIMA
- varcevanje z energijo.

’ Na voljo modeli 6, 9, 12, 15, 18, 22,5, 24 in 30 kW - SENel za
centralno ogrevanje in SENel COMBI za centralno ogrevanje in
pripravo sanitarne vode 15,18, 22.5, 24 in 30 kW.
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® TEHNICNI PODATKI - ELEKTRICNEGA KOTLA ZA CENTRALNO OGREVANIJE

SENC

SENKC

ELEKTRICNI KOTEL za c alno ogrevanje

s Jeel s 1o L& Lo

Toplotna moc¢

OmreZna napetost Vac 1x230 50 Hz 3x400/230 50 Hz
Elektricni grelci kom x kW 2x3 1x3-1x6 2x6 2x7,5
Najvisja delovna temperatura °C 75 75 75 75
Najvedji delovni pritisk bar 3 3 3 3
Prikljucek dovodne cevi col G3/4 G3/4 G3/4 G3/4
Prikljucek povratne cevi col G3/4 G3/4 G3/4 G3/4
Vsebnost vode v kotlu l 7 7 7 7
Prostornina ekspanzijske posode l 6 6 6 6
Dimenzije ($x v x d) mm 400x721x283 | 400x721x283 | 400x721x283 | 400x721x283
TeZa naprave kg 31 31 31 31
Energijski razred D D D D

COMBI ELEKTRICNI KOTEL za centralno ogrevanje in pripravo tople vode
T I R A

Toplotna moc¢

OmreZna napetost Vac 3x400/230 50 Hz

Elektricni grelci kom x kW 2x7,5 3x6
Najvisja delovna temperatura °C 75 75
Najvedji delovni pritisk bar 3 3
Prikljucek dovodne cevi col G3/4 G3/4
Prikljucek povratne cevi col G3/4 G3/4
Vsebnost vode v kotlu l 7 7
Prostornina ekspanzijske posode l 6 6
Dimenzije ($x v x d) mm 400x771x283 400x771x283
Teza naprave (brez vode) kg 35 36
Energijski razred A A

54+



3x400/230 50 Hz

3x6 3x7,5 4x6 4x7,5

75 75 75 75

3 3 3 3
G3/4 G3/4 G3/4 G3/4
G3/4 G3/4 G3/4 G3/4

7 7 7 7

6 6 6 6

400x721x283 400x721x283 400x721x283 400x721x283
32 32 34 34
D D D D

s 230 |
22,5 ‘ 24 ‘ 30

3x400/230 50 Hz
3x7,5 4x6 4x7,5
75 75 75
3 3 3
G3/4 G3/4 G3/4
G3/4 G3/4 G3/4
7 7 7
6 6 6
400x771x283 400x771x283 400x771x283
36 37 37
A A A
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SENKC

Vladimira Nazora 22, Stefanec, 40000 Cakovec, Hrvaska
Tel: +385 (0)40 33 73 44 « E-mail: info@senko.hr

www.senko.hr

EI;%,‘EI
facebook. YOII [=]

Mozne so morebitne razlike v prikazanih barvnih odtenkih izdelkov. Odtenki se lahko razlikujejo
od tistih v resnici. Vsi ustrezni tehni¢ni podatki so pridobljeni v laboratorijskih (idealnih) pogojih.
Odstopanja so mozna. Pridrzujemo si pravico do spremembe vseh tehni¢nih podrobnosti in barv vseh
izdelkov navedenih v katalogu, brez predhodnega obvestila.
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